Raport Teknik
(Punime Elektrike)

RAPORT TEKNIK

OBJEKTI: PERGATITJA E PROJEKT-ZBATIMIT DHE SUPERVIZIONIT PER
AGJENCINE E OFRIMIT TE SHERBIMEVE PUBLIKE TE INTEGRUARA,
KOMBINAT, TIRANE.
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Hyrje

Projekti garanton, cilésiné dhe stabilitetin mé té larté né furnizimin e objekteve me energji
elektrike.

Sistemet elektrike do té mbulojné té gjitha nevojat e kérkuara pér objektet, por gjithashtu do té
llogarisin rezervat e nevojshme pér té rritur garanciné dhe stabilitetin e sistemit dhe gjithashtu
né rast té shérbimive shtesé né té ardhmen.

Ne kete projekt perfshihen keto sisteme si mé poshté vijon:
Furnizimi me energji elektrike i ADISA do té realizohet né disa ményra té pavarura:

1. Fugia normale e cila furnizohet nga operatori publik OSHEE (shogériapublike e shpérndarjes
sé energjisé elektrike) i zonés.

2.Moto-gjenerator silencioz i cili do té llogaritet pér konsumatorét te caktuar sipas kérkesave té
zyrave té ADISA.

3. UPS i dedikuar pér konsumatorét te veganté té zyrave té ADISA, per té cilét furnizimi me
energji do té behet nga UPS-i i pavarur pér sistemet e sigurisé. Ndarja e kétyre konsumatoréve
do té jeté sipas nevojave, kérkesave dhe né pérputhje me pérfituesit gjaté projektit.

e UPS-iizgjedhur do té prodhohet sipas standardet té kérkuara pér shérbime me réndési té
vecanté, duke garantuar cilési té larté, siguri pér furnizimin e gargeve té ndryshme té cilat do té
ndahen né pérputhje me kérkesat e pérfituesit. Do té llogaritet pér autonomi jo mé pak se 10
minuta,derisa furnizimi do té sigurohet nga gjeneratorét.

I. Shpérndarja e tensionit té ulét
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Shpérndarja e tensionit té ulét fillon nga Kuadri Elektrik Kryesor KEK iADISA,nga ana e tensionit
té ulét né ¢do prizé, celes dhe drita. Shpérndarja e tensionit té ulét duhet té béhet me kordone
apo kabllo, té cilat jané pérshkruar si mé poshté.

Paneli kryesor i tensionit té ulét

Paneli kryesor i tensionit té ulét duhet té vendoset né dhomén teknike (server room),e
furnizuar me tension té ulét nga kompania lokale "OSHEE".

Paneli kryesor i tensionit té ulét duhet té jeté metalik, i lyer, i géndrueshém ndaj korrozionit
dhe té kycet. Dimensionet e saj jané né varési té pajisjeve elektrike gé duhen montuar, té cilat
jané né varési té ngarkesés sé ndértesés.

Paneli kryesor i tensionit té ulét duhet té pérmbajé sé paku:

* Ndarés kryesor 3-fazor (3P+N) 400V, kapaciteti varet nga ngarkesa
e Sinjalet e fazave me tregues né kapakun e tij

e Lidhjet me sistemin e tokézimit

Montimi itij me komponentét, duhet té béhet nga njé specialist elektrik nén mbikéqyrjen e
inxhinierit. Té gjitha lidhjet dhe trungu kabllor brenda panelit do té& béhen me ané té klemerive
dhe jo te nastruara.

Paneli metalik duhet té lidhet me sistemin e tokézimit.

Njé shembull i panelit kryesor té tensionit té ulét si¢c éshté pércaktuar:
* Montimi né sipérfage (prodhuar me fleté)

* Elementé té prodhuar me fleté celiku té pjekur né furré

® Pérmasat: sipas dizajnit

Né tiparet e panelit té fabrikuar té tensionit té ulét éshté marré si shembull Schneider Electric.
Min. temperatures séinstalimit: -25°C

Maks.temperatures sé instalimit:60°C
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Kodi IK 07

Prova e ngrohjes sé telit: 750°C

Siguresat (automatet)

Siguresat (automatet) jané ndarés té qarkut, té cilat veprojné né ményré automatike né rastin e
mbingarkesés dhe té qarkut té shkurtér. Pér kété, pérzgjedhja e kapaciteteve té automateve,
do té marré parasysh ngarkesén pér mbrojtjen.

Automatet e pérdorura né zonén publike jané magneto-termiké dhe me mbrojtje diferenciale.
Automatet jané njési mbrojtése nga mbingarkesa. Ata duhet té vendosen né panelin kryesor té
tensionit té ulét.

Sipas numrit té fazes, ata mbrojné linjat njé fazore dhe trefazore. Sipas kapacitetit, ata jané té
ndaré 6A: 10A; 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 100A; 125A; 160A; 250A; 400A;

Sipas numrit té poleve, ndaré: dy pole dhe katér pole.
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Il. Instalimi elektrik i infrastrukturés
a) Pércjellésit dhe kabllot:

Té gjithépércjellésit dhe kabllot duhet té kené certifikatén e miratimit té autoriteteve lokale
dhe certifikatén e testit té fabrikés. Linjat do té realizohen me pércjellés fleksibél ose me kabllo
me disa pércjellés fleksibél, té tipit NO7V-K ose FG160M16, sipas detajeve né projekt.

Seksioni i kabllit éshté verifikuar pér aspektet e méposhtme:
e Shqyrtimi i géllimit

e Verifikimi i rénies sé tensionit

e Verifikimi i ngrohjes pér gark té shkurtér

e Qark i shkurtér ndodh né minimum

Pércjellésit duhet té jené me pércues bakri, té izoluar me njé bérthamé té vetme PVC pér té
térhequr brenda tubave dhe kanalinave.

Pércjellésit e izoluar dhe mbéshtjellja duhet té jené me izolim me ngjyrat respektive pér té
identifikuar fazén dhe neutrin.

Té gjitha rastet kur kabllot e PVC pérfundojné né njé panel shpérndarjeje me siguresa
(automate), pajisjet elektrike, etj.,duhet té lihet njé gjatesi e kabllit rezerve, pér té lejuar né té
ardhmen hegjen e terminalevedhe rikygjen pa shkaktuar térhegjen e tyre.

Numri i kabllove gé duhet té vendosen né tuba ose kanalina, duhet té jené té tilla qé té lejojné
kalim té lehténé to, pa démtuar kabllot dhe kurré nuk duhet té jeté mé shumé se 40%.

Izolimi PVC i pércjellésit té shuméfishté kabllor ose me njé pércjellés mé té lehté nga pérguesi i
temperaturés izolues me mbéshtjellésen e sipérme té PVC duhet té rezistojé 600 / 1000V.

Té gjithé kabllot e vendosura brenda tubave duhet té jené té izoluara me PVC me pér¢im té
larté. Kablli fleksibél pérbéhet nga pércjellés me shumé shirita dhe né varési té asaj gé kemi:

* Kabllo me tre pércjellés, 1 fazg, 1 neutér, 1 tokézim (pér sistemin monofazor)
» Kabllo me katér pércjellés, 3 faza dhe 1 neutér (pér sistemin trefazor, pa neutér)
» Kabllo me pesé pércjellés, 3 faza, 1 neutér dhe 1 tokézim (pér sistemin trefazor, me neutér)

b) Kanalinat dhe aksesorét
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Instalimi elektrik mund té béhet né dy ményra:

e Nén suva futur né tub PVC fleksibél

e Sipér suva né PVC dhe kanalina plastike / metalike
Aksesorét e instalimit nén suva jané:

* Dimensionet e ndryshme té tub PVC fleksibél né varési té dimensionit dhe numrit té kabllove
gé do té vihen né té.

e Kutité e shpérndarjes

e Kutité pér instalimin e prizave ose celésave

Té gjithé tubat/kutité duhet té vendosen para se té béhet suvaja.

Instalimi elektrik nén suva duhet té béhet sipas hapave né vijim:

* Hapja e kanalinave né mur me njé dimension té tillé gé tubi fleksibél té futet lirshém
dhe njé thellési e tillé gé té mos dalé mbi nivelin e suvasé pérfundimtare.

® Pas pérfundimit té suvatimit, futen kabllot me udhézuesin e tyre té cilat do té futen lirishtdhe
té |éné njé sasi té mjaftueshme né té dyja anét pér té vazhduar lidhjet.

Montimi ikanalinave dhe vendosja e tubave fleksibél té PVC duhet té jeté fikse né distancén
prej 0.4 m nga kuota e tavanit dhezbritjet e celésave dhe prizave duhet té& béhen né ményrété
drejté (vertikale) dhe jo me kénd dhe formé harku.

c) mbajtéset, kutité

Brenda ndértesave do té keté té gjitha kabllot e vendosura né kanalina sipas vizatimit té
instalimit tipik té njé ndértese. Kjo do té thoté se brenda, nén tavan, instalimi duhet té jeté i
llojit té inkasuar. Ndryshimi i llojit té instalimit duhet té béhet me njé kuti té inkasuar.

Kutité e shpérndarjes, né varési té sistemit gé do té pérdoren, jané nén suva dhe mbi suva né
ményré gé ményra e fiksimit té tyre té jeté me suva ose videé.

Materialet dhe karakteristika e tyre teknike jané té njéjta si pér tubat fleksibél.
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Dimensionet e kutive té shpérndarjes ndryshojné sipas rrethanave dhe nevojés. Ata jané né
formé rrethore, katrore, drejtkéndésh dhe kapakét e tyre jané me ngjyra té ndryshme.

Eshté e réndésishme qé lidhjet e pércjellésve ose kabllove brenda kutive té vizatimit té
realizohen me klema (kapuc).

d) etiketime

Té gjithé kabllot do té etiketohen sipas skemés sé paneleve té shpérndarjes me numrin e tyre té
garkut.

e) Sistemi i kanalinave

Nése kabllot ose pércuesit jané instaluar pér pérdorim té€ mévonshém ose rezervé, atéheré kjo
do té shénohet edhe né etiketé.

Té njéjtat informata duhet té sigurohen né té dy skajet e kabllove dhe kanalinave.

Sistemet e kanalinave si dhe sistemet nén suva me tub fleksibél duhet té plotésohen sipas té
gjitha kushteve teknike té instalimit elektrik.

Sistemi i kanalinave duhet té jeté né pérputhje me standardet e duhura.

e Sistemi i kanalinave pérbéhet nga pajisje té tilla si:

¢ Kanalinat me dimensione té ndryshme, né varési té numrit té prizave / kabllo, celsésave
etj, qé té instalohet né té, gjatésia sipas nevojés.

e Kéndet (shérbejné pér té formuar njé kénd né instalim)

e Devijimi né formé T

e Kanali me dy ndarje té veganta.

Montimi i kanalinave duhet té béhet nga vida dhe té vendoset 0.4m nén nivelin e tavanit, rrjetit
té shpérndarjes dhe né priza / celsa té larta pér montimin e tyre.

f) Ndricimi i brendshém dhe llampat

Té gjitha ndricuesit duhet té jené té pajisur me ballasts elektronike pérvecg qé jané deklaruar
ndryshe, me terminalet (min. Seksion 2,5mmz2) dhe terminalet e dyté pér té lidhur njé ndricues
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vijues. Né rastin e kygjeve té dy kabllove né njé instalim duhet té keté edhe dy hyrje kabllore
me mbrojtje sipas shkallés sé mbrojtjes sé ndeshjeve.

Té gjithé ndricuesit e brendshém jané té pajisur me llambat LED, dritat poshté me llambat
LED,etj.,sipas zgjidhjeve arkitekturore. Do té pérdoren pér zyra dhe pajisje té ngjashme ndrigimi
té tipit té pezulluar me furnizim té drejtpérdrejté ose té térthorté. Pér tualetet do te pérdoren
drita né formé spoti. Pér té gjitha dhomat e pajisjeve duhet té pérdoren ndricues industrial me
llamba LED. Do té pérdoren kabllot sipas specifikimeve té prodhuesit.

Gjaté gjithé sipérfages sé pezulluar té tavanit ku do té instalohen ndrigues LED, lidhjet
pérfundimtare té secilit ndricues duhet té béhen me ané té njé kablli fleksibél me tre pércjellés
me cilési té pérshtatshme rezistente ndaj nxehtésisé népérmjet njé kutie né tavan té lidhur me
pércues ose né kanaliné. Shfaqgja dhe karakteristikat e shpérndarjes sé drités té té gjitha
ndricuesve duhet té pérputhen me informacionin e detajuar té dhéné né kété specifikim.

Né situata té ndryshme gé kérkojné duhet té pérdorin llambat e ndryshme, sipas dizajnit.

NDRYSHIMET EMERGJENTE DHE SHENJAT EXIT
Ndricimi i urgjencés duhet té pérmbushé kérkesat e EN 1838.
Drité emergjente do té instalohet né té gjitha korridoret, etj., sipas dizajnit.

Ndricimi emergjent furnizohet nga UPS. Baterité mund té furnizojné té gjitha pajisjet e ndrigimit
PEr njé oré.

Paketa e mbulimit duhet té jeté ngjyré jeshile dhe me shenja pérkatése:
* Njé burré gé vrapon
* Shigjeta gé tregon drejtimin e largimit.

e Fjala EXIT e shkruar me ngjyré té bardhé.
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Il. Prizat dhe celésat
Celésat e drités

Vendndodhja e celsave té ndricimit té treguara sipas projektit té béré nga inxhinieri i projektit
elektrik, dhe sipas dizajnit té tyre jané té pérfagésuar né pozicionet pérkatése.

Celsat duhet té jené té projektuar pér té kontrolluar garget e rrymés. Ato duhet té vlerésohen
né minimum prej 10 amper.

Kur jané dy rreshta me ndricues, ata mund té kalojné né ményré alternative vetém njé ose té
dyja né té njéjtén kohé.

PIR — Detektor levizje per ndricimin

Detajet pér modelin detektor levizje, pér ndricimin e tualetit dhe ambienteve te tjera.
Specifikimet teknike:

e Tensioni i furnizimit: 220-240 VAC / 50Hz

e Relayoutput: 10A ~ 220V

Ngarkesat e kontrollueshme:

e Ngarkesa thjesht rezistente: 10 A

e [lambat inkandeshente: 2000 W

¢ vonesa kohore e rregullueshme nga 15 sek. deri né rreth 3 min.
e Temperatura e punés: 0-40° C

® Zbulimi max 10 m ( 8 m)

¢ Niveli pér instalimin e sensorit h=2.2-3.2 m

Kéndi i zbulimit:

¢ 100 ° horizontalisht
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¢ 32 ° min vertikalisht

Priza dhe spina

Njé sistem i ploté i njésive té daljes né prizé duhet té sigurohet né pozicionin e treguar né
vizatimet e béra nga inxhinieri elektrik i projektit.

Té gjitha prizat pér t'u montuar né ADISA duhet té jené té tipit té tokézuara dhe té mbrohen
pér njerézit. Prizat, po ashtu si ¢elésat mund té jené tipi i montuar nén suvaose mbi suva.

Prizat jané té ndara sipas funksioneve té tyre:
* Niveli i tensionit njé ose tre-fazore

Njé prize e tensionit njé-fazore ka njé pin né faze,njé pér neutrin dhe njé pér tokézimin, ose e
specifikuar ndryshe, duhet té jeté 16A,2 pin dhe té jeté jashté sipérfages.

Ato duhet té jené té montuara né rresht dhe té kené njé ngjyré qé té pérputhet me pllakat pér
celsin e ndricimit. Té gjitha bazat duhet té jené té ngjashme me kapakét e sigurisé, 250V, 2P
16A.

Njé prize e tensionit tre-fazore ka tre pine faze dhe njé pér tokézimin, ose e specifikuar ndryshe,
duhet té jeté 16A,4 pin dhe té jeté jashté sipérfaqges.

IV. Sistemet e Komunikimit

Rrjeti LAN, Ethernet dhe rrjeti i brendshém telefonik do té instalohen né pérputhje me té gjitha
normat dhe standardet qé formojné kérkesat e pérfituesit. Ky sistem do té jeté i vecanté pér
¢do post pune dhe komunikimi ndérmjet tyre do té béhet nga serveri, i instaluar né njé zoné té
vecanté, duke ofruar té gjitha kriteret e sigurisé pér kété lloj fushash, si zgjidhja arkitekturore.
Komunikimi i t& Dhénave do té béhet nga ¢do pajisje si Rack, UPS, Patch Panele, linjat e
komunikimit etj, té cilat do té instalohen te ndara nga ¢do sistem kabllimi.

Gjithashtu do té keté njé linjé tjetér komunikimi midis zonave té ndryshme me sisteme té
vecanta sipas kérkesave té vecanta. Banka do te kete nje system me vete dhe sherbimet e tjera
te ndara.
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V. Sistemi i Alarmit té Zjarrit

Do té instalohet njé sistem zbulimi dhe alarmi zjarri pér ¢do zoné té standardeve sipas
standardeve. Sistemi do té jeté inteligjent, | adresueshem, ku sensori do té sinjalizojé pér té
gjithé zonén gé mbulon. Analiza gendrore e sinjalit tezjarritdhe kur ai éshté i sigurt pér zjarr ai
jep alarmin. Njoftimi béhet nga disa ményra, népérmjet sirenave té instaluara brenda ose
jashté, népérmjet telefonit fiks ose telefonit celular pér ndérhyrje né kéto raste.

Zbulimi i zjarrit do té jeté i rehatshém sipas fushave me detektoré té tymit, temperaturés, et;j,
té cilat do té jené elementé té vecanté té lidhur né rrjetin BUS dhe komunikojné me mbroijtje
aktive nga zjarri pér té dhéné mesazhin aktiv té fundit né rast té ndérhyrjes automatike pér
zjarrfikés.

VI. Sistemi CCTV

Né pérputhje me kérkesat dhe standardet e instalimit do té parashikohet njé sistem i CCTV pér
ADISA. Ai do té mbulojé fushat e nevojshme, té kérkuara nga pérfituesit qé jané té ndaré né
kategori. Bazuar né kéto kérkesa té vecanta té ¢do zone, do té jeté zgjedhja e pajisjes qé i
plotéson kéto kérkesa. Pér zonat e jashtme do té jené hyrjet kryesore, si dhe kérkesat e tjera qé
do té koordinohen me pérfituesin, do té pérdoren kamera fikse, komode pér instalim, mbrojtje
anti-intrusion, me rast IP-66 dhe me zbulimin e |évizjes et;j.

Pér zonén e brendshme do té pérdoret kamera me rezolucion té larté, vendosur né pikat
kryesore té monitorimit. Té gjitha té dhénat do té regjistrohen né pajisjet regjistruese NVR, té
cilat do té montohen né dhomén e serverit me kapacitet té llogaritur né kohén e kérkuar nga
pérfituesi. Né dhomén e monitorimit do té shfagen imazhet e kamerave né internet té cilat
mbulojné té gjithé ata té ndaré né ekranin se sa kamera do te kete sistemi.

Sistemi | kamerave per banken do te perfshije vetem infrastrukturen teknike dhe jo instalimin e
sistemit CCTV.

VII. Access Control — Sistemi | kontrollit te aksesit

Né pérputhje me kérkesat dhe standardet e instalimit do té parashikohet njé sistem kontrolli, i
cili do té instalohet né zona té vecanta. Né ményré té vecanté géllimi éshté té kontrollojé
hyrjen né dhomat e sigurisé se vecante, hapésirén teknike, dhomén e serverit etj. Sistemi do té
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kontrollojé dyert, por gjithashtu do té regjistrojé |évizjet dhe gendrimin e personelit etj. Bazuar
né kérkesat e pérfituesit do té parashikojé zonat qé ai mendon se ky sistem do té jeté me qasje
té kufizuar ose gasje té hapur.

VIII. Sistemi i Menaxhimit té Rreshtit

Menaxhimi i radhés éshté njé zgjidhje pér rrjetet e médha dhe té decentralizuara. Ky sistem
lejon menaxhimin né ményré té largét dhe né nivel gendror té gjithé anetaret né rrjetin e
radhés, si dhe njeh thellésisht ecuriné e biznesit pérmes analizés sé statistikave. Menaxhimi i
Kualitetit menaxhon dhe organizon rradhén e klientit, sipas preferencave té konfigurimit.

MENAXHIMI

Menaxhon té gjitha cilésimet e rrjetit né kohé reale.
Replikon cilésimet nga njé post né tjetrin.
STATISTIKAT

Koha e sherbimit dhe koha e pritjes sé shérbimit.
Bileta te prera, realizimi, rradha, et;.

Analizon performance e stafit.

Té gjitha instalimet dhe konfigurimet e sistemit do té béhen nga kontraktori i punimeve.



