ADISA —Specifikimet Teknike Elektrike

SPECIFIKIME TEKNIKE

OBJEKTI: PERGATITJA E PROJEKT-ZBATIMIT DHE SUPERVIZIONIT PER
AGJENCINE E OFRIMIT TE SHERBIMEVE PUBLIKE TE INTEGRUARA, KOMBINAT,
TIRANE.
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1. FURNIZIMET ELEKTRIKE TE ENERGJISE

Furnizimi me energji elektrike do té béhet nga Paneli i Pérgjithshém i shpérndarjes sé tensionit té
ulét té ndértesés.

Furnizimi total i energjisé do té jeté:

Ptot .= 0.8 x 19.7kW = 15.75kW
Stot = Ptot / cos ¢ = 15.75 / 0.94 = 16.7kVA

° Fugia totale e instaluar pér ndértesén éshté : Pinst = 22.5kW
° Fugia e kérkuar éshté: Pkerk= 15.75kW

o Ngarkesa maksimale pér kété lloj té konsumatorit arrihet né orét 08-17, si ne
periudhen e verés, edhe pér periudhén e dimrit.

e Ngarkesa elektrike né zona té ndryshme té shpérndara né ményré simetrike né 3
faza, té mbrojtura nga panelet pérkatése té shpérndarjes elektrike. Ngarkesa
maksimale gé do té pérdoret pércaktohet nga frenuesi i paré i garkut né Main Low
Voltage Distribution Board té instaluar né dhomén teknike.

Né té gjitha llogarité, kostot e pércjellésve, jané né pérputhje me kérkesat teknike
gé né fund té secilit rresht vlera e humbjes sé ngarkesés éshté né pérputhje me kushtet
teknike gé

2.Paneli | kontrollit

2.1 Karakteristikat

Paneli | kontrollit pérdoret si mjet i shképutjes sé shérbimit. Keto panelet duhet té jené té pajisur
me qark elektrik, pérvec nése tregohet ndryshe. Ndértimi i paneleve duhet té jeté né pérputhje
me skemat e diagramés njé-vijore. Ndértimi i paneleve duhet té& béhet né fabriké dhe té béhet gati
né vend me vulé certifikimi. Dizajni duhet té jeté i tillé gé ndérprerésit individualé té€ mund té higen
pa u shgetésuar njésité ngjitur ose pa zhvendosjen ose hegjen e izolimit plotésues té furnizuar si
mjetpér marrjen e lejeve si¢ kérkohet nga UL. Automati kryesor duhet té jeté vegmas i montuar
mbi ose poshté automateve te ngarkesave. Dera e panelit duhet té jete me mundesi kygje.
Komandat duhet té renditen dhe etiketohen pér pérdorimin e tyre té synuar.

Ndérprerésit: tipi termal magnetik gé ka njé vlerésim aktual té rrymés sé qarkut té shkurtér, i
barabarté me vlerésimin aktual té garkut té panelit né té cilin duhet montuar ndérprerési.
Terminalet e ndarésit duhet té renditen si té pérshtatshém pér llojin e pércuesit té ofruar.
Ndérprerésit me shumé pole: Duhet te jene me dorezé operuese. Dizajni i automateve duhet té
jeté i tillé gé mbingarkesa né njé pol té shkaktojé automatikisht hapjen e té gjitha poleve. Ruajtja
e sekuencés sé fazés pérgjaté panelit né ményré gé ne hyrje te ¢cdo automati té ndérlidhur, té
jené té lidhur né fazat 1, 2 dhe 3 respektivisht.

Ndérprerési i rrymés me mbrojtjet diferenciale:

Pajisja me butonin "push-to-test”, tregues i dukshém i kushteve té prishura dhe aftésia pér té
zbuluar dhe goditur ¢ekuilibrin e tanishém té pajisjes 30 mA pér mbrojtjen e personelit dhe lloje té
ndryshme pér mbrojtjen e pajisjes.
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Celésat me siguresa pér panelet.
Automatet e mbylllur: Ndérprerésit e rrymave individuale té formuar me tension dhe rrymé té
vazhdueshme té rrymés, numri i poleve, vendosja e mbingarkesés dhe vlerésimi i ndérprerjes sé
rrymés sé shkurtéra sic tregohet. Lloji i mbylljes si¢ tregohet.
SIGURESAT: Jepni njé set té ploté té siguresave pér secilén automat, panel dhe gendér kontrolli.
Siguresat duhet té kené vlerésimin e tensionit jo mé pak se tensionet e garkut.
Instrumentet pér matje né centralin gendror duhet té jené me saktési prej 2%. Né hyrjen e linjés
sé jashtme duhet té vendoset né Centrali TU, njé matés pér matjen e rrymés sé rrymés (A), té
tensionit (V), energjisé (kwh, kVAr, kVA) dhe cos ¢.
Aparati duhet té jeté:
(1) A.C. Ampermetri: vetépérmbaijtés, transformator i vierésuar, 5 amper input, pér pérdorim me
njé raport xA / 5 amper aktuale té transformatorit, 0-1000 varg amper, 50 hertz.
(2) A.C. Voltmetra: Me celes komutator per monitorimin e tensionit ne secilen faze.

Ndérprerésit duhet té kené kontakte argjendi me argjend té mbyllur né njé mbulesé mbrojtése gé
mund té higet pér té inspektuar kontaktet.

2.2KONSTRUKSIONI
Té gjitha elementet metalike te panelit duhet té jené té lyer ne te nxehte, me kygje sigurie dhe
duhet té instalohen né vende té sigurisé. Centralet lokal jané tip t&€ mbyllur né mur. Dimensioni i
paneleve lokale duhet té jeté né pérputhje me rekomandimet e prodhuesit dhe me rregullat e
sipérpérmendura UL. Kabinat kryesore jané me pérmasa sipas vizatimeve.
3 (UPS)

3.1STANDARTET

EN 50091 -1 -1: Siguria me UPS

EN50091-2: Procedurat e testimit pér pérputhshmériné elektromagnetike midis UPS dhe

pajisjeve té tjera.

EN 50091-3:  Performancat dhe metodat e testimit né lidhje me UPS. CEI 146-4

3.2KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
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a) Nevojat e UPS
UPS 400 V - AC furnizon vetém shérbimet e Tl. Kéto jané desktopet dhe serverat dhe
komponentét aktivé né dhomén kryesore té Tl. Asnjé konsumator i pérgjithshém nuk duhet té
furnizohet nga UPS,as kuzhina.
Nevojat totale té energjisé per UPS jané péraférsisht. 40kVA.
b) Prodhimi UPS
UPS duhet te jete me dopio konvertim per mbrojtje te ngarkeses, hyrje dalje 3 fazore, |
montueshem ne rack 19” dhe te garantoje autonomi 10 minuta.
¢) shpérndarjen e UPS
Shpérndarjet e UPS-it fillojné né panelin e vecante UPS. Vendosja e kabllit duhet té béhet né té
njéjtét kanalina. Kabllot jané té tipit standard (pa ngjyra té caktuara).

3.3 Dimensionet / PESHA

1. Asnjé specifikim i vecanté. Hyrjet e kabinetit dhe hyrjet e kabllove né pérputhje me kushtet e
hapésirés lokale

2. Montimi né dhomén teknike dhe gasja e tij (t& kontrollohet)

3.4 ZHURMA
Nuk ka kérkesa té vecanta.

3.5 KODI MATES
Cmimi gjithépérfshirés pér kabinete, duke pérfshiré barin e autobusit dhe instalime elektrike té
brendshme

3.6 MARKA TE SUGJERUARA

* Legro

* ABB

« SCHNEIDER

* SIEMENS

3.7 SHPERNDARJA E BRENDSHME DHE INSTALIMI | ENERGJISE

3.7.1 Standardet Ligjet dhe normat shqgiptare né fuqi Normat dhe standardet evropiane:
IEC 60364 Ngritja e instalimit té tensionit té ulét

EN 50085 Sistemet e transportit kabllor dhe sistemet e kanaleve kabllore pér instalimet elektrike
EN 50086 Sistemet e tubacioneve pér menaxhimin e kabllove

EN 50102 Shkallét e mbrojtjes té siguruara nga mbyllja pér pajisjet elektrike kundér ndikimit té
jashtém mekanik

EN 50298 Mbylljet bosh pér pajisjet e tensionit té ulét dhe pajisjet e kontrollit

EN 50310 Zbatimi i lidhjes sé ekuivalencés dhe tokézimit né ndértesa me pajisje té teknologjisé
sé informacionit

EN 50334 Shénjimi me mbishkrimin pér identifikimin e bérthamave té kabllove elektrike EN
60309 Priza, prizat dhe lidhésit pér géllime industriale

EN 60423 Kondukt pér géllime elektrike

EN 60529 Shkalla e mbrojtjies me mbyllje (Kodi IP)

EN 60669 Celésat pér instalimet elektrike té fiksuara shtépiake dhe té ngjashme EN 60865
Llogaritja e efekteve té rrymave té garkut té shkurtér
EN 60947 Pajisjet e tensionit té ulét dhe pajisjet e kontrollit
EN 61537 Sistemet e tabelave kabllore dhe sistemet e shkalléve kabllore pér menaxhimin e
kabllit EN 61543 Pajisja mbrojtése e mbetur (RCD)
EN 61000 Pajtueshméria elektromagnetike (EMC)

3.7.2 Karakteristikat teknike

4
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Percjelles dhe kabllo duhet té plotésojné kérkesat e zbatueshme pér llojin e izolimit té specifikuar
ose té treguar. Percjelles dhe kabllo té prodhuara mé shumé se 12 muaj para datés sé dorézimit
né vend nuk do té pérdoren.

Dirigjentét: Pércuesit duhet té jené té ngurta ose té pérbéré sipas seksionit kryq. Té gjithé
pércuesit duhet té jené bakér. Nése nuk tregohet ose kérkohet né ményré specifike nga
prodhuesi i pajisjeve.

Pérmasat minimale té drejtuesit: Madhésia minimale pér garget e degéve duhet té jeté 1,5mm?2
pér ndricim dhe 2,5mm?2 pér garget e tjera té tensionit té ulét dhe 0,8mm?2 pér telekomunikacionin.
Kodimi i ngjyrave: Ofroni pér drejtuesit e shérbimit, furnizuesit, degét dhe telekomunikacionet.
Ngjyra pér kabllot me tension té ulét do té jeté:

Faza 1 —kafe

Faza 2 - e zezé

Faza 3- gri

Neutri N - blu

PE tokezimi - e verdhé / e gjelbér
3.7.3 lzolimi

Nése specifikohet ose tregohet ndryshe, Percjellesit e energjisé dhe ndricimit do té jené 1/ 0,6kV
pérvec gargeve té kontrollit té largét dhe sinjalit.
3.7.4 Xhuntot dhe komponentet e terminimit
Xhuntot pér kabllot 6mm2 dhe mé té vogla duhet té jené té izoluara, me shtrengim me presion né
pérputhje me lidhésin.
3.7.5 Pllakat e paisjes
Siguroni pllaka té pajisjes me njé copé pér priza qé i pérshtaten pajisjes sé instaluar. Pér kutité e
daljes sé metalit, pllakat né mure té papérfunduara duhet té jené prej celiku té veshur me zink
ose prej metali t& hedhur me skaj té rrumbullakosur ose té zbukuruar. Pér kuti dhe pajisje jo
metalike mund té sigurohen pllaka té tjera té pérshtatshme. Vidat do té jené té tipit t&é makinés me
koka té kundérta me ngjyré gé pérputhen me fundin e pllakés. Pllakat e pajisjes me tip sektorial
nuk do té lejohen. Pllakat e instaluara né vende té lagéshta duhet té kené guarnicionet dhe té
shénuara pér "vende me lagéshti".
4  Ndricimi

4.1 STANDARTET

EN 60598 : ndricues

* Pjesa 1: Kérkesat e pérgjithshme dhe testet

Pjesa 2: Kérkesa té vecanta - Seksioni 1:

Llamba té pérgjithshme pér géllime té

pérgjithshme

* Seksioni 2: Ndriguesit e ndezurEN 60 570 :

Gjurmét e furnizimit elektrik pér luminaries

Rekomandimet IES

Rregullat lokale dhe rregulloret

4.2 KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
Nivelet e ndrigimit: shih PERSHKRIMIN E PUNEVE
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Shkalla e mbrojtjes: né pérputhje me kushtet e vendit
4.3 PERSHKRIME TEKNIKE NDRICIM | BRENDSHEM
4.3.1 Light RA 7 L DIXIT LED ose té ngjashme

Kjo drité pérdoret né korridor dhe né vendin e punés

. Té dhénat teknike:

* Dimensionet (mm): rrethi me diametér té jashtém 67 dhe 49 té brendshém
* Pesha (kg) 0.2

* Lloji i mbrojtjes IP 44 dhe IKO7

430 Im

* Fugia 4.6 watt

» Temperatura e ngjyrave 3000 K

4.3.2 Drité SLOTLIGHT ose lloji i ngjashém, i varur né tavoliné

Ne kemi pérdorur dritat né korridor dhe né vendin e punés Té dhéna teknike:
1x80 = 1945mm

» Mbroijtja e tipit IP 43

» Shpérndaré nga PMMA opal

* Mbuluar me profil alumini

* Versioni pér T16

* Fugia: 2x50 / 54w

* Pesha (kg): 3,670

4.3.3 Drita tavan e pérdorur rrénjésisht kryesisht né zyré (ENERGY LED ose ekuivalent).

Té dhénat teknike :

« LED CRI 90

* Dimensionet (mm): & 24.5x6.2
* Mbrojtja e tipit: IP 40 dhe IKO7
* Efikasiteti: 40000 h

1 4000K

12180 Im

» Pesha: 1 kg

» Min: @200

» Max: J240

* k07

* |IP40

4.3.4 Streep Led me shkélgim alumini, Luminiare té montuar né tavan. Té dhéna teknike:
* Pérmasat (mm): 130x183

* Pesha (kg): 1.990

* Mbrojtja e tipit IP 20

* 1680 Im ose 75Im pér LED modul

* Efikasiteti: 50000 h

* Temperatura e ngjyrave: 4000K

5. Ndricimi i emergjencave

5.1 STANDARDET

EN 1838: Ndricimi emergjent

EN 60598.2.22: Ndrigcues pér ndricim emergjent Rekomandimi IES
Rregullat lokale

5.2 KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

1. Niveli i ndrigimit: [1 1 lux né katet e rrugéve té ikjes

2. Njési autonom automatike emergjence me batering, ngarkuesin, pajisjen automatike té testimit,
sinjalizimin e statusit.
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3. Pajisur me ndricim té montuar né mur me veté pikturé me piktogram mbi dyert e daljes.
5.3 PERSHKRIMI TEKNIK
1.-Ndri¢cimi emergjent dhe shenjat e daljes

IP40 i pérshtatshém pér pérdorim té brendshém (IP20 né versionin e alarmit audio-vizual), i
pérbéré nga njé nxjerrje alumini oksiduar me zezé ose té bardhé me bazén 100x30mm dhe
difuzor 100 x100x30mm té garté metakrilate ose me njé bazé 250x30mm dhe difSigureser
250x250x30mm. ai siguron ndricim ambienti, shenjézimi dhe udhézues dhe éshté i lidhur pér
llambat 2x1W dhe 4x1W 6050K. né dispozicion né versionin e tavanit me tavan me strehim té
pérshtatshém, pér montim né mur ose tavan. mbéshtetja e difSigureserit mund té shtypet né
ekran sipas dizajnit. E pérdorshme né versione té ndryshme me trup térésisht té pérdredhur, me
njé version minimal 100x150 me njé montim tavan 150mm té larté dhe njé version 100x250 me
njé montim tavan 250mm té larté. gjithashtu né dispozicion né versionin e alarmit té zjarrit me
burim drite t& udhéhequr dhe 1 Nr. 70db paralajmérim piezoelektrik dhe alarmet e alarmit.

5.4 PERMASAT
Né pérputhje me kushtet lokale

5.5 KODI | MATJES Sasia dhe ¢gmimi gjithépérfshirés. Cmimi pér njési qé duhet pérmendur.

5.6 MARKA TE SUGJERUARA
* IVELA
* DISANO

6. PRIZAT DHE CELESAT

6.1 STANDARDET

EN 60 309.1: Priza pér pérdorim industrial - Pjesa 1: Rregullat e pérgjithshme

EN 60 309.2: Priza pér pérdorim industrial - Pjesa 2: Rregullat dimensionale té& kémbyeshme

6.2 KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

2 pole + PE ose 3 pole + PE, koncepti industrial PE = pin i pozicionuar si¢ specifikohet né
standarde

Instalimi i murit ose montimi i fluksit si¢ éshté pérmendur né skicat.

Shkalla e mbroijtjes IP né pérputhje me kushtet e vendit.

6.3 KARAKTERISTIKAT DHE KARAKTERISTIKAT E ZGJEDHURA:
Kutité e daljes jané klasifikuar sipas vendndodhjeve té instalimit.

6.3.1 Kuti pér dalje né dysheme:

Kutité duhet té jené té rregullueshme dhe té shtrénguara konkrete. Secili prizé duhet té pérbéhet
nga njé trup metalik ose metalik i hedhur me hapje filetimi, ose me trup té fleté-celikut me
knockouts pér pércues, unazé té rregullueshme, unazé tuneli bronzi dhe pllaké té mbuluar. Priza
telefonike duhet té pérbé&hen nga njé strehim sipérfagésor, alumini ose ¢elik inox me hapje té
larté. Prizat e prizés duhet té& pérbéhen nga njé shtresé e montuar né sipérfage, prej alumini
horizontale ose prej ¢eliku inoks me mbajtés me tip té dyfishté si¢ specifikohet kétu. Siguroni
gomina aty ku éshté e nevojshme pér té siguruar instalimin e uijit.

6.3.2 Automatet

* Automatet:

Plotésisht i mbyllur me trupa té plastikés termoizoluese dhe rripit t&¢ montimit. Celsat duhet té jené
me ngjyré té bardhé té ndritshme. Terminalet e instalimeve duhet té jené té tipit vidhosur. Celésat
duhet té jené té vlerésuar 400 / 230V, 16A, me vlerésimin aktual dhe numrin e poleve té treguara.

6.3.3 Ndérprerésit e shkycjes:
Sigurimi i ndérprerésve té tipit té réndé, ku trego%et dhe pér celsin me dy hedhje. Celsat duhet té
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pérdorin mbajtéset e siguresave té pérshtatshme dhe siguresat, pérve¢ nése tregohet ndryshe.

6.3.4 Prizat:

Lloji i kontaktit té tokézimit. Vlerésimet dhe konfigurimet duhet té jené sic tregohet. Trupat duhet
té jené té plastikés me shkélgim té bardhé té ndritshém té mbéshtetur né njé rrip metalik té
montuar. Jepini terminalet e lidhjes me kabllo té tipit vidhosje, té lidhura me ané té kabllove.

* Kutia e dyfishté:

Kutite e dyfishta duhet té jené 230V, 16A

6.4 KODI MEASURING
All inclusive pér sasi dhe ¢cmim.

Cmimi pér njési gé do té pérmendet né tender.
6.5MARKA TE SUGJERUARA.

* Legro
* ABB
* GEWISS

7. CABLING POWER (AC)

7.1 STANDARDET

CEIl 60 502: Kabllo té izoluar té izoluar dielektriké té& ngurté pér tensione nominale nga 1kV né 30
kV. CEI 60 227: Pércuesve dhe kabllove té izoluara PVC pér tensionin nominal deri né 450 /
750V

7.2 KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Jo té blinduara, PVC ose gome izoluar, kategoria e zjarrit F2,. Vendoseni né tabaka kabllore ose
nén dysheme / suvatim.

Vendos né kabllot kabllore maks. njé e treta e lartésisé s& mundshme té kabllove té shpérndarjes
té etiketuar né secilin fund.

Llogaritjet e seksioneve duhet té dorézohen, duke marré parasysh sasiné ndoshta té larté té
harmonikéve

7.3 TABELAT E KABLLAVE:

Kabllot kabllore duhet té formojné njé sistem Percjellessh dhe duhet té jené me lartési nominale
60 mm. Kabllot e kabllit do té ndértohen pa zink té& bakrit pas fabrikimit. Trays duhet té pérfshijné
pllakat e pllakave dhe pllakat pérfundimtare, braktisjet dhe pajisjet e ndryshme. Edges, hardware
dhe pajisje duhet té pérfundojé pa bare dhe skajet e mprehta. Pajisja duhet té keté jo mé pak se
aftésia pér mbajtjen e ngarkeseés té pjeséve té drejtpérdrejta té tabelave dhe duhet té keté rreze
minimale standarde té prodhuesit. Rrezja e kthesave duhet té jeté 140 mm ose mé shume.

* Tavolinat e kabllove me lloj-lloj:

Madhésia e treguar si e gjerésisé nominale 100, 200 ... 600mm.

*» Tavolinat e kabllove té shkallés:

Madhésia e treguar si né nominal 100, 200 ... 600mm, gjerési me hapsiré maksimale té shpimit
prej 300 mm.

* Tabelat kabllore té tipit t& kanalit:

Trays duhet té jené ndértime njé copé, té cilat kané vende té hapura jo mé shumé se 115 mm né
gendra.

7.3.1 Percjelles dhe kabllo:

Percjelles dhe kabllo duhet té plotésojné kérkesat e zbatueshme pér llojin e izolimit, xhaketés dhe
dirigjentit té specifikuar ose té treguar. Percjelles dhe kabllo té prodhuara mé shumé se 12 muaj
para datés sé dorézimit né vend nuk do té pérdoren.

7.3.1.1 Pérguesve:
Dirigjentét duhet té jené té& ngurta ose pérbérés Sipas seksionit kryqg. Té gjithé pércuesit duhet té
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jené bakér. Nése nuk tregohet ose kérkohet né ményré specifike nga prodhuesi i pajisjeve. Té
gjithé pércuesit me njé seksion kryq deri né 4 mmz do té jené té vetme bérthamé dhe ato me njé
seksion kryg prej 6 mm2 dhe mé lart do té jené té tipit té shuméfishté.

7.3.1.2 Madhésia e P&rguesve:

Madhésia minimale pér garget e degéve duhet té jeté 1,5mm?2 pér ndricim dhe 2,5mm?2 pér garge
té tjera té tensionit té ulét dhe 0,8mmz pér telekomunikacionin.

8

7.3.1.3 Kodimi i ngjyrave:

Ofroni pér drejtuesit e shérbimit, furnizuesit, degét dhe telekomunikacionet. Ngjyra pér kabllot me
tension té ulét do té jeté:

Fazal - e zezé

Faza 2 - e zezé

Faza 3 - kafe

Neutral N - drité blu PE mbrojtése - e verdhé / e gjelbér

Kodifikimi i ngjyrés i fazés, i neutralit dhe i pércuesve té tokézimit duhet té jeté i géndrueshém
pérgjaté téré gjatésisé sé kabllit.

Izolimi:

Pérvec nése specifikohet ose tregohet ndryshe, Percjellest e energjisé dhe ndricimit do té jené 1/
0,6kV pérvec gargeve té kontrollit té largét dhe sinjalit.

Kabllot:

a. Pérguesit e tipit NO7-VK:

Pércuesve bakri me izolim termoplastik

b. Kabllot e tipit FR-OR:

Pércuesve bakri me izolim termoplastik dhe kabllo me rreshtim termoplastik té papérshkueshém
nga uji

c. Kabllot e tipit FG7-OR:

Pércuesit e bakrit me izolim termoplastik dhe rezistente ndaj ujit termoplastik mbulojné kabllot e
hyrjes sé shérbimit (SE) dhe kabllot e hyrjes sé shérbimit néntokésor (USE).

* Kabllo té tejdukshme jo metalike.

» Wire dhe Cable pér 400 Hertz (Hz) Qarget

* Kabllo té veshur me metal

» Kabllo e blinduar

» Kabllo té izoluar me minerale, t& veshur me metal

+ Kablloja me kabllo té sheshté

7.3.1.4 Splicet dhe komponentét e ndérprerjes:

Lidhéset pér kabllot 6mm2 dhe mé té vogla duhet té jené té izoluara, lloj presioni né pérputhje me
lidhésin e spérkatjes me kthesé. Siguroni lidhés mé pak lugé terminali né pércuesit e bllokuar.

* Pllakat e pajisjes:

Siguroni pllaka té pajisjes me njé copé pér priza qé€ i pérshtaten pajisjes sé instaluar. Pér kuti té
daljes sé metalit, pllakat né mure té papérfunduara duhet té jené prej celiku té veshur me zink
ose prej metali t& hedhur me skaj té rrumbullakosur ose té zbérthyer. Pér kuti dhe pajisje jo
metalike mund té sigurohen pllaka té tjera té pérshtatshme. Vidhat do té jené té tipit té makinés
me koka té kundérta me ngjyré gé pérputhen me fundin e pllakés. Pllakat e pajisjes me tip
sektorial nuk do té lejohen. Pllakat e instaluara né vende té lagéshta duhet té kené guarnicionet
dhe té shénuara pér "vende lagéshti".

7.4 KODI MATES

Cmimi gjithépérfshirés pér metér, sasia e mbeturinave.

Gjatésia gjithépérfshirése midis terminaleve qé duhet pérmendur.

Cmimi gjithépérfshirés pér punimet e lidhjes duhet té pérfshihet né cmimet e paneleve (shih
panelet).

8. DETYRIMI DHE MBROJTJA E ZJARRIT
8.1 STANDARDET
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EN 54: Zbulimi i zjarrit dhe alarmi
* Pjesa 1: Hyrje
* Pjesa 7: Detektoré té tymit
* Pjesa 8: Detektoré té nxehtésisé
ISO 7240: Sistemet e zbulimit dhe alarmit té zjarrit - Pjesa 1: Té pérgjithshme dhe pérkufizimet

ISO 8421-3: Mbrojtja nga zjarri - Zbulimi i zjarrit dhe alarmi Standardet lokale
Instalimi nga njé Kontraktues i Siguruar i Cilésisé.

8.2 KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Té gjitha dhomat dhe hapésirat e zonés sé& Adis jané té shqgetésuar, pérvec shkalléve.

Sistemi gendror i alarmit té zjarrit: sistemi gendror pér mbikéqyrjen e té gjithé detektoréve té
zjarrit dhe raportimi (né njé vend gendror ose zjarrfikés) dhe regjistrimi i té gjitha veprimeve. E
montuar né mur me integrin té integruar té baterive. Madhésia dhe ndértimi duhet té& pérshtaten
me kérkesat lokale.

Detektoré tymi té tipit optik né pérgjithési.

Sistemi duhet té garantojé njé besueshméri té larté népérmjet zonimit t& ndérsjellé dhe
kombinimit té detektoréve me kritere té ndryshme dhe té ndara té reagimit.

Aktivizimi i sinjaleve alarmuese dhe alarmuese.

Pér kabllot duhet té pérdoren kabllot e instalimit t& paralajmérimit té zjarrit t& specifikuara pér
pérdorim né sistemet e zbulimit té zjarrit me pullén "kabllo paralajméruese ndaj zjarrit". Kablli
duhet té jeté i pérbéré prej Percjelles bakri t& ngurta me njé seksion kryq prej 0,8mm dhe palé té
pérdredhura. Me Percjelles té kallajuar me bakér té konservuar. Pérputhni me direktivén e
tensionit té& ulét t& KE 73/23 / EEC dhe 93/68 / EEC. Nése kablli kalon népér njé zoné pa
mbikéqyrje, ajo duhet té keté rezistencé ndaj zjarrit prej 30 minutash.

Cdo detektor / kabllo dhe pjesé té tjera duhet té etiketohen.

8.3 PRODUKTET

8.3.1 Kontrolli dhe menagement alarm zjarri Qendrore

- Inteligjente analog gendrore,

- max. twomicromodules,

- max. module twobusanalogue loop,

- Ndérprerja e qarkut té shkurtér dhe té garkut té hapur,

- Instalimi me loje me I-Y (ST) Y 0.8 mm kabllo pér njé gjatési maksimale prej 3.5 km, Deri né 127
eserbusdevices (detektoré zjarri, respektivisht pikat e thirrjes manuale) / zonat e detektoréve,

- Lidhje me supervizorin grafik WINMAG népérmijet, ndérfage serike essernet (SEI),

- Paneli operativ me ekran alfanumerik, 4 x 40 LCD me ekran té pasmé,

- Memoria e ngjarjes pér deri né 10,000 ngjarje,

- Ndérfagja e printerit pér printer té brendshém,

- Dy bateri me gark té monitorimit,

- Hyrja e monitoruar pér njési té jashtme té furnizimit me energji elektrike,

- Pajisjet e sinjalizimit, sinjale, akustike, sinjalizuese té alarmit, sipas DIN EN 54-3 me, tonin e
alarmit sipas DIN 33404. Pércaktimi: VDS

8.3.2 Detektor OTbluemultisensor

Multi-sensor me detektor optik té integruar dhe detektoré t& nxehtésisé. Dhoma optike e matjes
éshté e pajisur me njé teknologji sensor té zhvilluar rishtazi, duke mundésuar zbulimin e zjarreve
té hapura, zjarreve té zjarrit dhe zjarreve me prodhim té larté t&é nxehtésisé. Vecanérisht pér
zjarret e hapura, teknologjia klasike e jonizimit e zbatuar né detektorét e jonizimit zévendésohet
me teknologjiné e re té zbulimit. Detektor éshté i afté té identifikojé zjarret e provés TF1 dhe TF6
té pérshkruara né specifikacionin EN 54-9: 1982. OTbluemulti-sensor éshté njé detektor
inteligjent me té

- Analiza e sinjalit t& kohés,

- korrelacion i sinjalit té t& dhénave té sensoréve,

- inteligjenca e decentralizuar,

- veté-test automatik funksion,

- Modaliteti i déshtimit t& CPU,

- pérshtatje automatike ndaj kushteve mjedisore?
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- alarmi dhe memorja e té dhénave operative,

- Treguesi i alarmit dhe adresimi i buté.

Né ngjyré té bardhé, té ngjashme me RAL 9010 Detektorét jané té pajisur me njé izolator té
integruar dhe mund té lidhet njé tregues paralel detektorésh.Approval: VDS

8.3.3 Treguesi i largét pér detektor
Prismi i kug éshté - deri né aktivizimin - vazhdimisht ose pulsuar ndriguar nga 3 LEDs. Né
redcolour.Approval: VDS

8.3.4 Shegeri i hollé i bazés sé bardhé.

Pérshkrimi: Transmetuesi i alarmit ofron njé pérzgjedhje té shéndoshé prej 32 tonésh duke
pérfshiré tonin DIN si dhe tonet e métejshme té vendit.

Konfigurimi béhet pérmes njé kaloni DIL 5 pin. Mund té aktivizohen deri né dy tone té ndryshme.
Karakteristika: Dizajn i sheshté; Aplikueshém pér tensionin operativ 12 dhe 24 V DC; Rryma e ulét
alarmi; Véllimi audio i rregullueshém nga pajisja

Té dhénat teknike:

Tensioni operativ 18 - 28 V DC

Alarm aktual @ 12 V DC péraférsisht. 3 mA Rryma e alarmit @ 24 V DC péraférsisht. 5 mA Niveli
i zhurmés @ 24 V DC 103 dB (A) Temperatura e ambientit -25 ° C ... 70 ° C Lloji i mbrojtjes IP 54
dhe IP 65 Strehimi ABS VO

Ngjyra e bardhé, e ngjashme me RAL 9010

Dimensionet @: 93 mm H: 63 mm @: 93 mm H: 91 mm (pérfshiré bazén) Pajisje shtesé: Pllaka IP
65, ngjyré té kuge

Miratimi: VDS

8.3.5 Pajisja alarmuese e kombinuar e alarmit

Bazé IP65 Adresuar, plotésisht i furnizuar me autobus dhe pajisje sinjalizuese elastike me gark té
hapur / gark té hapur né pérputhje me EN 54-3 me deri né 20 tone té programueshém té
sinjalizimit t& programuar duke pérfshiré ton DIN sipas DIN 33404 Pjesa 3 pér sinjalizim akustik
dhe optik té alarmit. Vé&llimi mund té vendoset né 8 nivele té ndryshém. Dizajni i saj i sheshté lejon
pérshtatjen optimale né mjedise. Ajo éshté béré nga plastike shoku dhe gérvishtése. Opsionale,
bazat e syrit kané hyrjen e kabllit anésoré dhe mbrojtja ndaj motit (IP65) mund té instalohet né
ngjyré té kuge. Miratimi: VDS

8.3.6 Moduli elektronik i alarmit

Moduli elektronik i adresueshém i pérshtatshém pér pérdorim né lakin e bus dhe té fugisé me
alarm mbrapa dhe tregues alarmi. Lidhje opsionale pér alarmin e zjarrit gendror. Pa
BUSconnection, detektor vepron si MCP konvencional. Inspektor i integruar i lakut né pikén
manualcall. Né ngjyré té kuge. Aprovimi:, VdS, CNBOP

8.3.7 Magnet e derés 24 V me c¢elés lirimi dhe spirancé fleksibél

Lévizni butonin gé ndryshohet né té maijté ose né té djathté nga baza. Mbérthimi i kabllos éshté i
mundur nga prapa njésisé, si dhe pérmes bazés, anés sé majté ose té djathté duke pérdorur
grommets. Né kombinim me pllaka ankoruese né rritje, njésia mund té instalohet né dysheme ose
né mur. Mbrojtja e integruar e polaritetit t& kundért pérfshihet ( Dioda e freewheeling dhe diodé
arrestuese shkéndijé.) Testuar sipas EN1155

8.3.8 Dialer GSM i largét

Kontrolluar bidirectional 5-line configurable si inputet dhe rezultatet. Ajo ka ambient té dégjuar,
rezultatet mund té menaxhohen me ané té thirrjes me z&, mesazheve tekst dhe thirrjeve telefonike
me njohjen CALLER ID. Numrat e telefonit mund té caktohen lirshém né thirrjet zanore, SMS,

protokollet digjitale, KONTAKT ID. 5 terminale gé& mund té& programohen si hyrje dhe / ose dalje, 8
11
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numra telefoni mund té lidhen me ngjarjet dhe té gjithé pjesén tjetér. Né ngjyré té kuge. Aprovimi:,
VdS, CNBOP.

8.4 ZHURMA
Sinjalet akustike duhet té jené mé té larta se zhurma e dhomés.

8.5 KODI MEASURING

Cmimi gjithépérfshirés pér té gjithé kabllimin dhe instalime elektrike. Té gjitha sasité pérfshirése
Cmimet pér njési gé do té pérmenden pér pajisjet:

* paneli gendror, plotésisht

* detektoré

* sirens

* buttons

8.6MARKA TE SUGJERUARA

* HONEWELL

* SIEMENS

* BOSCH

9.C.C.TV.

9.1 OBJEKTIVAT KRYESORE:

Té sigurojné njé regjistér té pérhershém té aktivitetit nga té gjitha kamerat qé mundésojné 24 oré
monitorim té té gjitha zonave té pércaktuara.

Pér té mundésuar identifikimin e garté té gabimeve brenda rrezes sé kamerave. Pér té siguruar
regjistrimin e vazhdueshém té té gjitha kamerave né sistem.

Pér t& mundésuar lévizjen e shpejté té ¢cdo aparati té Dome-it pér té paracaktuar pozicionet e pan,
tilt dhe zoom. Pér té aktivizuar regjistrimin né kohé reale t& kamerave té zgjedhura.

9.2 PAJISJE

9.2.1 kamera:

IPCameras Indoor

Kamerat IP té brendshme gé pérmbajné njé varifocal dhe disa modele fokale fikse. Kamera éshté
e pajisur me njé sensor té imazhit Super Low Lux CMOS gé lejon kamerén té ofrojé njé pamje me
ngjyra té gjallé né errésirén e afért. Kamera pérmban njé mini USB port qgé mbéshtet lidhjen pa tel
me ané té njé pérshtatésje Wi-Fi (opsionale) ose ruajtje té jashtme duke pérdorur njé hard disk
USB.

Kerkesa minimale:

* H3D1F2X, 2.5-6 mm VFAI, F1.2,

» Kéndi Horizontal i Pamjes: 87.9 ° Tele: 37.9 °,

* Kéndi vertikal i Pamjes sé gjeré: 48. 6 ° Tele: 21.3 ° Rrjeti,
* Dita / Nata, i thyer,

* Mini-kube Indoor,

* 1/4 "™ CMOS Progresive Scan,

* Rezolucioni 720p,

* 24 VAC ose PoE IEEE 802.3af

*Klasa 1,

* Gjatésia e instalimit 264 cm

* Ngjyra e bardhé e ngjashme me RAL 9010

Kamera IP jashté

Kamera né natyré duhet té jeté (IP66 dhe IK10) dhe i projektuar pér mjedise me temperatura
ekstreme. Duke gené njé aparat fotografik ditore dhe natén, duhet gjithashtu té jeté e pajisur me
njé sensor CMOS super té ulét me té cilin kamera éshté e afté té ofrojé njé pamje me ngjyra té
gjallé né errésirén e afért.
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Kerkesa minimale:
* Rezolucion 1080p né format HD
* Funksioni Dité / Naté me filtrin e preré IR té lévizshém
 Vandal-rezistente dhe dizajn té fugishém IP66
* Ndricues IR i integruar me distancé shikimi prej 30m (45m *)
* Rregullimet e jashtme sigurojné gasje té lehté né vendosjen né vend
* 3-9mm (10-23mm *) MZF (Zoom motorik / Focus) Lente VFAI
» Kéndi i paré:
[1 Thellésia93 ° (W) ~38°(T)+5°,
[ Gjatésia, 73 ° (W) ~304°(T)£5°,
1 Vertical 56,6 ° (W) ~23° (T) £ 5 °,
* IR LED Sasia,
* 16 IRLED,
* Ndérfaqja,
* 10/100 Ethernet,
* Protokolli, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP / ISMA RTSP,
PSIA,
* Operimi -20°C~50°C/-4°F~122°F,
 Lagéshtia 10% deri 90% (pa kondensim),
* Ngjyra e bardhé e ngjashme me RAL 9010

9.2.2 Regjistruesi i rrjetit NVR

NVR (Network Video Recorder) regjistron té dhéna video dhe audio mbi rrjetet TCP / IP.

NVR, 3 TB ruajtie RAID5, 24 kanale, Paketa e PerformancésNVR duhet té jeté njé sistem i hapur,
fleksibél dhe i shkallézueshém i videosvrojtimit IP. Duke pérdorur kamerat me definicion té larté,
NVRmust té jeté njé sistem i fugishém pér regjistrimin IP té definicionit té larté dhe shikimin e
Klientit pér instalime t&€ mesme. NVR éshté njé platformé e hapur dhe pérkrah integrimin e gjeré té
pajisjeve té paléve té treta me mbéshtetje pér standardet-PSIA dhe ONVIF (duke pérfshiré pajisjet
Profil-S), standardin e standardizimit té kohés (RTSP) dhe integrimin e pajisjeve origjinale, duke
pérfshiré mbéshtetje té re kamera 360 °. klientét desktop dhe mobileappsMobile. Ndérfagja e
pérdoruesit NVR ofron njé pérvojé té pasur té pérdoruesit.

Kerkesa minimale:

* Mbéshtetje pér deri né 24 Kamera

+ Kapaciteti HDD mbi 3TB RAIDS5,

* Port LAN - 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet port.

* Duke paré sistemin - Windows XP / Vista / 7,

* Authentication - ID, password,

* Protokolli - TCP / IP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, NTP, SMTP, UPnP.

* Regjimi i Regjistrimit - | vazhdueshém,

* Regjistrimi i shkaktuar nga lévizja,

* Regjistrimi i manipuluar,

* Regijistrimi i planifikuar (dita ditore, javor, dita specifike)

* Regjistrimi audio-shkaktuar,

* Regjistrimi 10triggered,

* Regjistrimi manual.

9.2.3 Kontrolluesi i Sistemit Kérkesat minimale:

Sistemi kryesor:

* Pércaktimi i zonave té zbulimit duke nxjerré zona drejtkéndore né vend té nxjerrjes sé njé linje
né Alarmin e Numérimit dhe Ndérhyrjes sé Objekteve

 Zgjat gjatésiné e regjistrimit pértej madhésisé maksimale té videoklipit gjaté regjistrimit t&€ 1évizjes
pér té filluar ¢do clip té regjistruar me njé kornizé kyce, e cila mund té shmangé hendekun midis
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videoklipeve pér shkak té vendosjes sé GOP té pajisjes IP

9.2.4 Monitor LCD Kérkesat minimale:

* 22 "korniza té hapura LCD

» Matrica aktive TFT-LCD - 16: 9

* Pixel Pitch: DP 0.294mm

* Raporti i Kontrasti: 400: 1

* Ngjyrat: 16.7m

* Video: Dsub / DVI

» Koha e pérgjigjes: 20ms

» Kéndi i vizionit: 160 gradé

* Rezolucioni maksimal: 1360x768 / 1280x768 promovime

* Aftésia pér té shfaqur deri né 16 foto / ekran pér t'u ndaré né 16 pjesé me té njéjtén cilési.

* Lloji i tavolinés dhe montimit né mur

9.2.5 Rack

Njésia gendrore e pérpunimit t& mbikqyrjes video dhe lidhjeve vendosen né njé rack 19 "lockable
me njé hapésiré prej 36 njésive. Rack éshté + model bazé i prodhuesit me komponentét e
méposhtém: dera e pérparme me veturé té vetme té sigurisé 3 mm dhe dorezé rehati me bllokues
té sigurisé, deré prej ¢celiku prej 2 mm né pjesén e pasme me varen 130 °.

Dimensionet e péraférta jané 600x600x1715mm.

Ndértimi i rafteve duhet t& prodhohet né pérputhje me EN 1SO 9000, 9002 dhe DIN 41488.

10. LAN & TELEFONI RRJETI

10.1 STANDARDET Ligjet dhe normat shqiptare né fugi Normat dhe standardet evropiane:
IEC 60364 ngritja e instalimit té tensionit té ulét

EN 50173, EN 50174 teknologjia e informacionit-instalimi i kabllove EN 61000 pajtueshméria
elektromagnetike (EMC)

EN 61663 rrufe mbrojtése-linjat e telekomunikacionit

Procedurat DIN VDE 0228 né rast t& ndérhyrjes né instalimin e telekomunikacionit me ané té
energjisé elektrike

instalimet e energjisé
DIN VDE 0800 telekomunikacioni ISO / IEC 11801

10.2 TECHNICALCHARACTERISTICS

Kabllimi i shérbimeve IT duhet t& mbéshtetet né rregulloren EN 50174 klasa E. Cdo kabllo duhet
té jeté tip FTP cat5 pér instalimet brenda. Té gjithé sistemi i kabllove duhet té matet pas instalimit.
Raportet me shkrim duhet t'i dorézohen klientit mé pas duke treguar té gjitha rezultatet.

Né pérgjithési té gjitha pozicionet e punés jané té pajisura me dy priza pér dalje té dhénash RJ45
cat.5. Furnizimi do té béhet me dy linja FTP cat.6 bazuar né sistemet e kabllove té strukturuara.
Linjat duhet té lidhen né secilin fund té gatshém pér operim. Etiketimi duhet té& béhet né té dy
anét.

Pér ¢cdo prizé né fushé, duhet té jeté né prizé né panelin e patch-it. Rack éshté modeli bazé i
prodhuesit me komponentét e méposhtém: derén e pérparme me veturé té vetme té sigurisé prej
3 mm dhe dorezé rehati me bllokim té sigurisé, derén prej 2 mm c¢eliku né pjesén e pasme me
varen 130 °.

Rack éshté montuar né mur 19 " me hapésiré pér 9 njési secila. Pérafért dim.
2200x700x700mmand éshté gjithashtu i pajisur me patch pushtet 220V, 3 gjilpéré universale
schuko 10A dhe njé breaker 2p 16A.

10.3 KODI MARJES

Cmimi gjithépérfshirés pér kabllot.
Cmimi i kostos pér njési.

Té gjitha sasité pérfshirése.

Cmimi gjithépérfshirés pér Rack.
Cmimi i kostos pér njési.
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Té gjitha sasité pérfshirése.

10.4MARKA TE SUGJERUARA

* Bticino

* Legrand

* SIEMENS-Cerberus

11. SISTEMI | KONTROLLIT TE Aksesit

11.1 PERSHKRIMI | PRODUKTIT DHE TE DHENAT TEKNIKE

Kontrolluesi i Avancuar Qendror (ACC) éshté njé kontroll i hyrjes sé larté té performancés dhe njé
panel i sigurisé. ACC éshté instaluar si komponenti kryesor hardware i integruar i kontrollit t&
gasjes dhe zgjidhjes sé sigurisé. ACC éshté i afté t&é mbajé kontrolle t& shuméfishta té hyrjes dhe
aplikacionet e sigurisé nga njé panel i vetém, duke pérfshiré menaxhimin e aksesit pér dyer té
ndryshém. AKK-ja pérpunon té gjitha ngjarjet né nivel lokal, pavarésisht nga sistemi prités. Kjo
siguron integritetin e sistemit edhe né rastet e pamundura té déshtimit té komunikimit. Ali
gjithashtu lejon kohé mé té shpejté té transaksionit, pasi gé kontrolluesi nuk duhet té presé pér njé
vendim hyrjeje nga sistemi prités.

1. Sistemi i kontrollit té hyrjes standarde, 230 V AC, éshté paneli i kontrollit t& gasjes né fund té
larté gé plotéson té gjitha kérkesat e njé sistemi kontrolli té avancuar. Karakteristika e tij e veganté
e performancés éshté teknologjia fleksibile dhe e selektueshme e instalimit té saj. Késhtu, deri né
dy dyer té ndara ose njé deré me lexues té brendshém dhe té jashtém mund té lidhen me
metodén konvencionale. Moduli i komunikimit lejon njé shtrirje me ané té bus-teknologjisé RS-485
té kursyer me tel deri né maks. teté dyert (gjashtémbédhjeté lexues) .Njé vecori standarde, jané té
integruara né modulin e komunikimit té& kontrollit RS-485.Clock me té dhéna dhe vendosjen
automatike té verés / dimrit

* Lirimi i ndryshueshém i bllokimit t& derés, periudha e monitorimit dhe alarmit

* Kontrollimi automatik i funksionit népérmjet zonave kohore (p.sh .: lirimi i bllokimit té derés, etj)

* Funksioni i veganté i transmetimit pér ndérfagen e rrugés pér ¢lirimin né kohé reale

* Kontroll i pérshtatshém dhe fleksibil i ngjarjeve népérmjet moduleve té inputeve dhe outputeve
+ Kontrolli makro (kontrolli i sistemit t& zbulimit t& ndérhyrjeve, kontrolli i hegjes, etj)

* Kontrolli i ndryshimit t& zonés

* Bllokimi i aksesit té pérséritur

1. lexues ProX2 me tastiera, ndérfagen e orés / té dhénave dhe ndérfagen RS-485.

Lexon lexuesit e aférsisé proX1, IK2 dhe IK3Compatibile me standardet e shumé industrisé (13.56
MHz Read / Write).

* Operim i njgkohshém multi-RF standard.

* Té avancuara té sigurisé sé larté, encryption DES / 3DES.

* Kontrolli i Sistemit Fizik Master Token dhe Menaxhimi i Sistemit Automatik.

* Lehté pér té zbatuar shumé aplikacione.

» Kompatibile me standardet ISO 15693 dhe 14443 A.

» Pérputhet me standardet e geverisé sé SHBA FIPS 201 / PACS V2.2 Specifikimi i Shtetit té
Tranzicionit.

+ Né rénie né pérputhje me PRIME TRANSLATORSE LEGIC.

» Koncepti i garté dhe operativ i logjikés.

* Komisionim i thjeshté.

* Alokim i thjeshté i adresés RS-485, automatikisht.

* Njé metodé e veganté vlerésimi garanton transmetime jashtézakonisht t&€ géndrueshme.

2. Dera elektrike e derés Universal DIN majtas dhe DIN djathtas, ngarkesa e tanishme, Simetri
standarde goditje deré incl. monitorimi i kontaktit, rryma e ngarkesés, me rrotullim adjustablelatch,
universal DIN L dhe DIN R, dhe pér pérdorim me dyer té rrafshét dhe té thjeshté (pozicion i
pavarur).

3. Moduli elektronik, Moduli elektronik i adresueshém i pérshtatshém pér pérdorim né shiritin e
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shuarjes sé alarmit dhe treguesit té alarmit. Lidhje opsionale pér MCP konvencionale. Pa
BUSconnection, detektor vepron si MCP konvencional. Inspektor i integruar i lakut né pikén
manualcall. Aprovimi:, VdS, CNBOP

4. Butoni i daljes

5. MultiAccess éshté njé zhvillim krejtésisht i ri dhe bazohet né njé Klient / Serverarchitecture té
vérteté gé ka njé lidhje té dhénash me shpejtési té larté. Kjo e bén sistemin AC plotésisht té
shkallézuar, duke gené praktikisht nuk i nénshtrohet asnjé kufizimi sa i pérket numrit té
personave, dyerve, zonave té dhomés / kohés, stacioneve té punés. Zbritja e serveréve dhe
sistemet RAID japin shumé disponueshméri té larté té sistemit AC. Alldata transmetohet me
enkriptim té brendshém dhe té dhénat kritike memorizohen edhe né server té koduar. Serveri
mund té operohet né sistemet operative Windows si dhe nén Linux.

| gjithé sistemi MultiAccess siguron njé ndarje té garté midis aplikacionit té pérdoruesit té fundit
(krijimi dhe administrimi i personave dhe autorizimet e gasjes, si dhe vilerésimet gjithépérfshirése)
dhe instrumenti i instaluesit IQ NetEdit pér definicion hardware. MultiAccess mbéshtet kontrollues
té ndryshém té kontrollit té gasjes. Opsionale, terminalet e regjistrimit t& kohés dhe panelet e
kontrollit t& alarmit mund té lidhen. Sistemi i bazés sé té dhénave gé pérdoret éshté baza e té
dhénave falas SQL, e cila éshté pjesé e standardpackage dhe instalohet automatikisht.
Mirémbaijtja dhe shérbimi do té béhen automatikisht, gjé gé nuk kérkon ndonjé njohuri té bazés sé
té dhénave. Pér té lidhur sistemet ekzistuese té bazés sé té dhénave SQL (Oracle, IBM-DB2,
serveri MS-SQL, té tjeré onrequest) pérdoret paketa profesionale. Kjo kérkon njohuri pér sistemet
relacionale té té dhénave.

6. KarPercjelles ID IK3 / proX2, shtypshém, IDENT-KEY ID card éshté njé bartés i t& dhénave dhe
informacionit né formatin e kartés sé kontrollit pér metodat e kodimit IK3. Elektronika éshté e
kapsuluar brenda kartés dhe késhtu éshté plotésisht e mbrojtur nga lagéshtia dhe kryesisht nga
stresi mekanik.

12. SISTEMI | MENAXHIMIT TE Radhes

Menaxhimi i radhés éshté njé zgjidhje pér rrietet e médha dhe té decentralizuara. Ky sistem ju
lejon t& menaxhoni né ményré té largét dhe né nivel gendror té gjithé lojtarét né rrjetin tuaj té
radhés, si dhe té njihni thellésisht ecuriné tuaj té biznesit pérmes analizés sé statistikave.
Menaxhimi i radhés menaxhon dhe organizon rrjedhén e klientit, né pérputhje me preferencat
tuaja té konfigurimit.

12.1 Karakteristikat e pérgjithshme

MENAXHIMI

* Menaxhoni té gjitha cilésimet e rrjetit né kohé reale.

* Menaxhoni listat e dégjimit t& pérmbaijtjes dhe dérgojeni né
* lojtaré té largét.

* Vendosni té gjithé hardware.

* Replikoni cilésimet nga njé lojtar né tjetrin.

STATISTIKAT

» Koha dhe koha e pritjes.

* Bileta té pranuara, bileta té pritjes, bileta té anuluara etj.

* Kontrolloni statusin e pérdoruesve, butonat e thirrésit dhe biletat
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* dispenzuesve.

* Analiza e performanceés sé stafit.

13. ETIKETIMI
13.1 KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

* Té gjitha pajisjet, pjesét dhe pajisjet ku referohen né dokumentet e kontraktoréve duhet té
etiketohen.

* Té gjitha skajet e kabllit duhet té etiketohen.
* Etiketimi plotésues kryhet aty ku éshté e nevojshme pér mirékuptim té shpejté dhe pér siguri.

* Etiketat me shkrim nga dora duhet té zévendésohen me etiketa té printuara té njé madhésie té
pérshtatur.

* Té gjitha etiketat duhet té jené pluhur té ujit dhe rezistent ndaj UV.

* Té gjitha fiksimet jané mekanike (vida, lidhjet, etj); férkimi dhe ngijitja nuk jané té€ kénagshme.
* Mostrat né vend pér miratim t& domosdoshém.

» Kodi i ngjyrés i sfondit té etiketave:

Rrjetet: e bardhé RAL 9010

Gjeneratori: RAL portokalli 2003

UPS: E gjelbér e garté RAL 6018

Paralajmérime teknike / instruksione: RAL 7004 mesme gri

Flamuri i zjarrit dhe detektor i tymit té bardhé RAL 9010

13.2 KODI MATJES
Té pérfshira né gmimet e pajisjeve
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